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First class liquid plastic!

Flytande tatskikt

-Nar det

svara behover
bli gjort snabbt
och effektivt!

FRANKOSIL® 1K,
snabb och fri fran
l6sningsmedel
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Exempel pa applikationer med FRANKOSIL® 1K: FRANKOSIL® 1K &r utmérkt nédr du vill ha en enkel och snabb tatning av

Anslutningar anslutningar, detaljer och 6vriga ytor.

FRANKOSIL® 1K anvénds direkt ur hinken och ér ett effektivt 1-komponents
flytande tatskikt, med polyuretan-hybrid-teknologi. FRANKOSIL® 1K &r en
mycket ekonomisk tatningslosning dar alla andra tatskiktslosningar kommer
till korta.

Fordelar med FRANKOSIL® 1K:

B Redo att anvindas direkt ur burk— behover inte blandas.
Ror runt och appliceral

Stod och

genomforingar B Kan bearbetas direkt fran den aterforslutningsbara foérpackningen
B Snabb hardning (regn-resistent efter 1 timme)
W 1-komponent, behover inte blandas med andra komponenter
Bl Fri fran halso- och miljofarliga [6sningsmedel
W Skarvfri tatning
B UV-resistent och ljussaker
- B Utan primer pa icke-absorberande underlag
or
Bl Fri fran mjukgorare
W Alkalisk resistent
B Permanent elastisk och spricktackande
W Kan bearbetas kall
FRANKOSIL® 1K med fleece-forstarkning anpassar sig till alla underlag och
hardar till en skarvfri forsegling som &r vidhdftande till hela ytan.
Takljuskupoler FRANKOSIL® 1Ks elastiska egenskaper balanserar ut byggnadens rorelser.
Sprickor, skarvar och 6ppningar kan forslutas permanent och sdkert.
FRANKOSIL® 1K &r den perfekta tatningslosningen for manga olika detaljer
och anslutningsomraden. FRANKOSIL® 1K faster pa méanga olika under-
lag och passar utmdrkt att forsluta skarvar med dar olika material moter
varandra.
For mer information om applicering, se vara tekniska datablad och var
Ror information om primer.
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