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AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: FRANKOSIL 1K-PLUS

1.2 Relevanta identifierade anvidndningar av @mnet eller blandningen och anvindningar
som det avrads fran

Generell anvandning:  Anvandning i tatningsmassor
Begransat till yrkesanvandning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Féretagets namn: FRANKEN SYSTEMS GmbH
Adress/Boxnr.: Sldstralle 3

Postnr, ort: DE-97258 Gollhofen

WWW: www.franken-systems.de
E-post: info@franken-systems.de
Telefonnr.: +49 9339 98869-0

Faxnr.: +49 9339 98869-99

Informationsansvarig avd.:

Telefonnr.: +49 9339 98869-0, Email: info@franken-systems.de

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer

Giftinformationscentralen
Telefonnr.: 112/0104566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-férordning 1272/2008 (CLP)
Denna blandning har klassificerats som icke halsofarlig.

2.2 Méarkningsuppgifter

Markning (CLP)
Faroangivelser: inte tillampligt
Skyddsangivelser: inte tillampligt

Sarskild marking

2.3 Andra faror

Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.

Produkten kan avsdndra metanol under inflytandet av fuktighet. (hydrolys)

Uppgift om metanol:

Mycket brandfarlig vatska och anga.

Giftigt vid fértéring, hudkontakt eller inandning. Orsakar organskador.
Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen:

Inga data tillgangliga
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AVSNITT 3: Sammansittning / information om bestandsdelar

3.1 Amnen: inte tilldmplig

3.2 Blandningar

Farliga komponenter:

Bestandsdel Beteckning Innehall Klassificering

REACH 01-2119513215-52-xxxx Trimethoxyvinylsilan <5 % Flam. Lig. 3; H226. Acute Tox. 4; H332.
EG-nr 220-449-8
CAS 2768-02-7

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare Information:  Innehaller Kalksten, Titandioxid, Magnesiumkarbonat, Aluminiumhydroxid,
Calciumcarbonat.
Om det erfordras, sa &r de maximala arbetsplatsgransvardena atergiven i avsnitt 8.
Produkten kan avsdndra metanol under inflytandet av fuktighet.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Vid inanding: Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk Iuft och se till att han eller hon vilar i en
stallning som underlattar andningen. Om besvar kvarstar sék lakare.

Vid hudkontakt: Tvatta genast noggrant med vatten och tval. | handelse av hudreaktioner ska l8kare
uppsotkas.

Ogonkontakt: Spola omedelbart 6gonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med 6ppna égonlock. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skélja. Uppsok en dgonlakare.

Fértaringen: Skélj munnen med vatten. Stoppa aldrig nagot i munnen pa en medvetslds. Framkalla inte

krakning. Kontakta lakare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Farliga egenskaper kan inte uteslutas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som
eventuellt krdvs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lémpliga sléckmedel: Vattenanga, koldioxid (CO2), alkoholbestandigt skum, torrslackningspulver, Sand.
Olampliga slackmedel enligt sékerhetsbestdammelser:
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Brannbart. | brandfallet kan uppsta farliga brandgaser och angor.
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5.3 Rad till brandbekidmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning fér brandmén:

Anvand inbyggd andningsapparat.

Ytterligare information:  Behallare i farozonen kyls med sprutande vatten.
Lat inte vatten som anvénts for brandbekampning komma in i aviopp, mark eller vattendrag.
Brandrester och kontaminerat slackvatten ska avfallshanteras enligt gallande
miljoféreskrifter.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

Undvik att inandas dimma/angor/sprej. Undvik kontakt med amnet.
Om mdjligt aviagsnas otatheten. Sérj fér tillracklig ventilation.
Lamplig skyddsutrustning skall béras. Avvisa oskyddade personer.
Ta av nedstankta klader och tvétta dem innan de anvands igen.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Undvik intréingande i jordman, vattendrag eller avioppsrér.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Tas upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare),
darefter i slutna behallare till tillaten tipp.

Ytterligare information:  S&rskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For mer information se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgéarder for sdker hantering

Rad om saker hantering: - Undvik att inandas dimma/angor/sprej.
Vid arbetsplats och lager skall sérjas for god vadring (in- och utluft)
Lamplig skyddsutrustning skall baras.
At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvatta handerna grundligt efter
anvandning. Luftrérelsen skall ske bort frdn personerna.
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen. Undvik kontakt med huden
och &gonen.
Anordning fér skélining av 6gonen halles i beredskap.
Férsiktighetsatgarder mot brand och explosion:
Far inte utsattas fér varme.

7.2 Férhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymme och behallare:
Behallaren forvaras vél tillsluten pa sval vél ventilerad plats.
Férpackningen forvaras torrt. Férvaras endast i originalférpackningen.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
Lagra dem staende.

Rad om samforvaring:  Fdrvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Far ej forvaras med starka oxidationsmedel,
Alkalier eller syror.
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7.3 Specifik slutanvédndning
Ingen information tillgénglig.

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Yrkeshygieniska grénsvérden:

CAS-nr. Beteckning Typ Gransvarde
13463-67-7 Titandioxid Sverige: NGV 10 mg/m®
(Dammgransvarde, inhalerbar fraktion)
Sverige: NGV 5 mg/m* (Dammgransvarde, respirabel fraktion)
67-56-1 Metanol Europa: IOELV: TWA 260 mg/m?; 200 ppm
(kan absorberas genom huden)
Sverige: NGV 250 mg/m®; 200 ppm
(kan absorberas genom huden)
Sverige: VKGV 350 mg/m?; 250 ppm
(kan absorberas genom huden)

Ytterligare information:  Produkten kan avséndra metanol under inflytandet av fuktighet. (hydrolys)

8.2 Begridnsning av exponeringen

Anvandning inomhus: Sorj for bra ventilation resp. punktutsug eller arbeta endast med
fullkomligt slutna apparater.
Utomhusanvandning: Sérj fér god ventilation.

Personligt skydd

Begrdansning av exponeringen pa arbetsplatsen

Andningsskydd: Vid éverskridande av OEL-grénsvarden bor andningsapparat anvandas.
Anvand kombinationsfilter av typ A2/P2 enligt EN 14387.

Handskydd: Skyddshandskar enligt EN 374.
Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottstider skall
beaktas.

Ogonskydd: Tattslutande skyddsglaségon enligt EN 166.

Kroppsskydd: Anvand lampliga skyddsklader.

Allménna skydds- och hygienatgarder:
Undvik att inandas dimma/angor/spre;.
Luftrérelsen skall ske bort fran personerna.
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen. Undvik kontakt med huden
och égonen. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Tvétta handerna
grundligt efter anvandning.
Anordning fér skéljining av égonen halles i beredskap.

Begransning av miljéexponeringen
Se "6.2 Miljoskyddsatgarder".
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Aggregationstillstand vid 20 °C och 101,3 kPa: vatska
Form: vatska
Farg: se Produktbeskrivning
Lukt: karaktaristisk
Lukttroskel: Inga data tillgéngliga
pH-varde: Inga data tillgangliga
Smaltpunkt/fryspunkt: Inga data tillgangliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Inga data tillgangliga
Flampunkt/flamintervall: >90°C
Avdunstningshastighet: Inga data tillgangliga
Brandfarlighet: Inga data tillgangliga
Explosionsgranser: Inga data tillgéngliga
Angtryck: Inga data tillgéngliga
Angdensitet: Inga data tillgangliga
Densitet: vid 20 °C: 1,3 -1,4 g/cm"
Loslighet: Inga data tillgangliga
Fordelningskoefficient: n-oktanolivatten:  Inga data tillgé&ngliga
Sjalvantandningstemperatur: Inga data tillgangliga
Sonderfallstemperatur: Inga data tillgéngliga
Viskositet, dynamisk: vid 23 °C: 9000 - 13000 mPas
Explosiva egenskaper: Inga data tillgangliga
Oxiderande egenskaper: Inga data tillgangliga

9.2 Annan information

Yiterligare uppgifter: Inga data tillgéngliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Under inflytandet av vatten, syror, baser produkten kan avséndra metanol.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilt under rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.

10.4 Forhallanden som skall undvikas

Skyddas mot direkt solljus.
Forvaras atskilt fran varmekallor, gnistor och ¢ppen eld. Skyddas mot luftfuktighet och
vatten.
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10.5 Oférenliga material

Starka oxidationsmedel, syror, vatten, alkalier.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning:

Produkten hydrolyserad till Metanol.
> 150 °C, avspjalkning av mindre mangder formaldehyd.
Inga data tillgangliga

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska verkningar: Uttalanden &r baserat pa de enstaka komponenternas egenskaper. Fér produkten

Annan information:

foreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (dermal): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (inhalativ): Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
inte anses vara uppfyllda.

ATEmix (beraknad): > 20 mg/L/4h (Anga)

Fratandefirriterande pa huden: Uppgifter saknas.

Allvarlig égonskada/tégonirritation: Uppgifter saknas.
Luftvagssensibilisering: Uppgifter saknas.

Hudsensibilisering: Uppgifter saknas.

Mutagenitet i kdnsceller/Genotoxicitet: Uppgifter saknas.
Carcinogenicitet: Uppgifter saknas.

Reproduktionstoxicitet: Uppgifter saknas.

Effekter pa eller via amning: Uppgifter saknas.

Specifik malorgantoxicitet (engangsexposition): Uppgifter saknas.
Specifik malorgantoxicitet (upprepad exponering): Uppgifter saknas.
Fara vid aspiration: Uppgifter saknas.

Uppgift om Trimethoxyvinylsilan:

LD50, Ratta, oral: 7.120 mg/kg (OECD 401)

LD50, Kanin, dermal: 3.259 mg/kg (OECD 402)

LC50, Ratta, inhalativ: 16,8 mg/L/4h (anga, OECD 403)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Qvrig information:

Inga data tillgangliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ovrig information:

Inga data tillgangliga
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12.3 Bioackumuleringsférmaga

Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten:

Inga data tillgangliga

12.4 Rorlighet i jord
Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inga data tillgangliga

12.6 Andra skadliga effekter
Allman information: Slapp inte ut i grundvatten, vattendrag eller aviopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsnyckelkad: 08 01 12 = Annat farg- och lackavfall &n det som anges i 08 01 11
Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Far inte kastas tillsammans med hushallsavfall.
Torrt material (uth&rdad): Sma mangder kan avliagsnas med hushallssop.

Férorenade forpackningar

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.
Kontaminerade forpackningar skall hanteras pa samma sétt som sjélva amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillampligt
14.2 Officiell transportbendmning

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Bortfaller

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillampligt

14.4 Forpackningsgrupp

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillampligt

14.5 Miljofaror

Havsfororenande amne:  Negj

tryckt av FRANKEN SYSTEMS GmbH i samarbete med Qualisys SUMDAT
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14.6 Sarskilda skyddsatgéarder
Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Inga data tillgangliga

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa
och miljé

Nationella foreskrifter - Sverige
Inga data tillgangliga

Nationella féreskrifter - EG-medlemsstater

Halt av flyktiga organiska férbindelser (VOC):
max. 0,5 vikts-% = 6,8 g/L

15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddmning

Fér denna blandning erfordras inte ndgon sakerhetsbedémning

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information
H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:
H226 = Brandfarlig vatska och anga.
H332 = Skadligt vid inandning.
EUH210 = Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

tryckt av FRANKEN SYSTEMS GmbH i samarbete med Qualisys SUMDAT
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Foérkortningar och akronymer:
ADN: Europeiska ¢verenskommelsen om internationell transport av farligt gods painre
vattenvagar
ADR: Europeiska dverenskommelsen om intemnationell transport av farligt gods pa vag
AGW: Yrkeshygieniskt gransvarde
AS/NZS: Australien/Nya Zeeland Standard
CAS: Kemisk abstrakt service
CFR: Kod fér federala férordningar
CLP: Klassificering, markning och férpackning
DMEL: Harledd minimal effektniva
DNEL: Harledd nolleffektniva
EG: Europeiska gemenskapen
EN: Europeisk standard
EU: Europeiska unionen
IATA: Internationella luftfartsforbundet
IBC Code: Internationella kod fér konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar
farliga kemikalier i bulk
IMDG Code: Internationella regelverk for transport av férpackat farligt gods till sjoss
LCS50: Median letal koncentration
LD50: Dédlig dos 50%
MARPOL: Internationella konvention till forhindrande av férorening fran fartyg
OECD: Organisationen fér ekonomiskt samarbete och utveckling
OSHA: Arbetsséakerhets- och halsovardsadministrationen
PBT-amne: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH: Registrering, utvardering, godkannande och begrénsning av kemikalier
RID: Bestammelserna om internationella jamvagstransporter av farligt gods
TLV: Troskelgransvarde
vPvB: Mycket langlivade och mycket bioackumulerande
WEL: Yrkeshygieniska gransvarden

Forsta upplagan: 2020-9-24
Ansvarig for utgivning av skyddsblad
Kontaktperson: se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

Uppgifterna i detta datablad & sammanstéllda efter vara basta kunskaper och motsvarar kanda fakta vid
datum fér omarbetning. De garanterar dock inte bestamda egenskapers innehall i rattsligt sammanhang.
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